人体测温门PY-660A测温款
一、产品介绍：

人体测温门是一种精确、便利的测试人体体温的设备。当人从安检通道走过时，如果人的身体温度超过事先设定的温度，系统就会自动声光报警。如果体温正常，则安全系统显示正常体温值，并将体温实时显示在屏幕上。使用方便、简单，可以被安装在学校、幼儿园、车站机场、地铁出入口、商场超市、工矿企业，各类展会等人流量大的公共场所。而且移动方便灵活，精确度高，误报率低，使得它不仅对感染病毒导致体温升高人士作出检测报警，同时也被用来作为快速的体温测量设备
人体测温门采用高精度红外测温传感器，感应距离可达0.5-1米，具有高精度和高分辨率，对环境和日光免疫。室温下测量误差±0.5℃，分辨率为0.02℃。初始温度设定值为37.3℃（可调节），检测门工作时显示检测出的人体实际体温，超过37.3℃即报警，无人通过时显示场地环境温度。（注意：当环境温度超过37.3℃，检测门无法使用！）
二、产品参数：

工作温度：-20℃~37.3℃
温度测量范围： -70℃~ 382.2℃
温度测量误差：±0.5℃（室温下）

分辨率：0.02℃
工作电源：220V/60HZ

功率：﹤20W

净重：65KG

通道尺寸：2000mm（高）×700mm（宽）×620mm（深）

外形尺寸：2270mm（高）×830mm（宽）×620mm（深）
产品特点：
◆双探头结构， 0.8-2.0米人群都可测试
◆报警灯、声音报警警示；
◆专为人群密集场合设计使用，满足快速通关要求。
◆门式结构,更稳固,更美观；
◆产品采用防火板材料，在保证产品保安全的情况下达到安装简单、外形美观。
◆测量时间： 1秒。
◆多次测量时间间隔： 1-2秒。
三、产品图片：
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人体测温门

四、应用场所：

    医院、学校、火车站、汽车站、地铁站、体育馆、写字楼、大型活动现场等公共场所。
